
BESIKTNINGSPROTOKOLL

Byggnadsår

Undergrund Stomme Bjälklag

Grundläggningssätt Fasad

Fastighetsägare

Berg / Moränlera Betong/Lättbetong

Brf Väktaren

Stegelbäcksgatan 12C
761 45 Norrtälje

Fastighet

Väkt

5.1.20
Lundmansgatan 13

Norrtälje

332525Uppdrag:

Flerbostadshus
Byggnadstyp

Annat material

Anledning till besiktning

Besiktningsomfattning

Byggherre / beställare Entreprenör / beställare

Kontaktman byggherre Kontaktman entreprenörTelefon Telefon

Förbesiktning Mellanbesiktning Efterbesiktning
Datum DatumDatum

För fastighetsägaren

För Bergsäker

2012-06-13 2014-06-04

Besiktningen har utförts enligt SS 460 48 60 och är avsedd att ge det underlag som behövs för att kontrollera om förändringar
uppstått under en viss tid och i så fall i vilken omfattning.
Uppgifterna om fastigheten är vanligen erhållna genom samtal med fastighetsägaren eller dennes ombud.
I den händelse förändringar uppstår på fastigheten, som kan vara orsakade av ovanstående arbeten ska fastighetsägaren eller
dennes ombud omedelbart anmäla skadan till arbetsledningen på platsen.
Protokoll och fotografier arkiveras av Bergsäker AB för att användas vid kommande besiktningstillfällen.

markarbeten

in- och utvändig

Btgplatta Tegel / plattor

Anders Lindén Claes Aaby-Ericsson

Förändringar markerade med rött
Status

Trafikverket

Christina Eklööf

Anmärkning

in- och utvändig
Antal sidor

Ja
RökkanalBrunn

NCC Constructions Sverige AB

niklasson.lars@telia.com

Status

Bergsäker AB    0771 – BERGSÄKER Göteborg (HK)   Stockholm Jönköping
www.bergsaker.se         (0771 – 23 74 72) Sundsvall   Uppsala Örebro
Org. Nr. 556811-9357 Karlshamn

33252515164
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SVENSK STANDARD SS 460 48 60
Begrepps- och teckenförklaring
Vibration och stöt -  Syneförrättning – Arbetsmetod   för besiktning
av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande
verksamhet

Begrepps- och teckenförklaring
Symbol Betydelse Symbol Betydelse
O Ingen anmärkning* T Tapetskada/spricka
Anv Anvisning TS Tork- och/eller krympsprickor
B Bomt material UF Urfallna fogar
BL Blåsbildning UU Under uppförande/reparation
D Dolt VS Vatten- eller fuktskada
DD Delvis dolt H Hårfin spricka (< 0,5 mm)
DR Dragning i tapet eller väv F Fin spricka (0,5-1,0 mm)
ET Ej tillgänglig M Medelgrov spricka (1,0-2,0 mm)
FL Flagning G Grov spricka (2,0-4,0 mm)
FS Fogsprickor S Stor spricka (> 4,0 mm)
FÖ Förskjutning NÄT Nätverk (antal varandra korsande sprickor)
GEN Generellt SER Serie ( antal i samma riktning löpande sprickor)
K Kakel GG Genomgående spricka
KS Söndervittrade stenar ↑→ Spricka i tak- eller väggvinkel

KR Krackelering
L Lagning      Urfall ur spricka
LM Löst material Skymd yta
NM Nedfallet material Yta som saknas
P Panel X Spräckt platta/material
STV Spräckt tvättställ      i,m,y,s Spräckt glasruta, inner, mellan, ytter, saknas
SWC Spräckt wc-stol …………………… …………………………………

Rumsbenämning
Symbol Betydelse Symbol Betydelse Symbol Betydelse
A Arbetsrum G Gillestuga OM Omklädningsrum
AL Allrum GA Garage P Passage
AP Apparatrum H Hall PA Pannrum
B Badrum HO Hobbyrum S Sovrum
BI Bibliotek K Kök SK Skyddsrum
BA Bastu KA Kapprum T Tvättrum
BLK Balkong KF Konferensrum TO Torkrum
C Cykelrum KLK Klädkammare TR Trapphus
D Dusch KN Kontor TST Tvättstuga
DA Datarum KO Korridor TV TV-rum
E Entré M Matrum/plats V Vardagsrum
EL Elrum MA Mangelrum VE Verkstad
F Förråd MK Matkällare …………..… ………………….....
.......... ………….. …………… ………………….. …………..... ……………………..

Anmärkningar

*Då endast takruta markerats med noll innebär detta att hela
rummet är utan anmärkning.
Ytor och markeringar återges inte skalenligt.
Sprickors längd och bredd är uppskattade.
Antalet hårfina sprickor kan avvika från det verkliga förhållandet.
Utrymmen och ytor, som markerats med ET eller DOLT beaktas
inte vid kommande besiktningar.

Normalt noteras inte tork- eller fogsprickor i trämaterial eller
sprickor intill lister och foder. Ej heller kärvande fönster och
dörrar, knarr eller svikt i golv, kondens mellan isolerglas.
Färgkoder:
Svart = förbesiktning
Grön = mellanbesiktning
Röd  = efterbesiktning


