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ATGARDSRAPPORT - Anticimex Energideklaration

Sammanfattning

| foreliggande rapport presenteras energieffektiviserande berakningsresultat utifrén besiktningsprotokollet,
som uppréttades vid besiktningstillfallet 2008-04-16. Rapporten inleds med en beskrivning av Anticimex
Energideklaration och foljs sedan av en presentation av de parametrar som legat till grund for
resultatberdkningarna.

Rapporten innehéaller sammanstaliningar av nuvarande energianvandning samt energianvandning efter
genomférda atgarder. For varje atgardsforslag visar vi energimassig och kostnadsmassig besparing.

| bilagorna finner Ni faktablad med djupgéende information om de atgérder som &r aktuella for just Er
byggnad.

Er byggnad férbrukar totalt 266 686 kWh for uppvarmning och varmvattentillverkning. Om Ni véljer att
genomftra de atgarder som vi féreslar kan Ni minska Er energianvandning med ca 62 890 kWh. De atgérder
som vi foreslar att Ni genomfér, for att energieffektivisera Er byggnad och samtidigt bibehalla eller forbattra Er
inomhusmiljé, ar féljande:

Atgardsférslag Besparing Investering
Vattenbesparing: 3 870 kWh 8 600 kr
Reglering med innegivareteknik: 29 030 kWh 8 400 kr
Tillaggsisolering av vindsbjélklag: 29 990 kWh 139 800 kr
Totalt: 62 890 kWh 156 800 kr

Sy ® Anticimex”
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ATGARDSRAPPORT - Anticimex Energideklaration
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ATGARDSRAPPORT - Anticimex Energideklaration

Energideklarationens omfattning

Energibesiktning

En energibesiktning ar en kartlaggning av en byggnads energianvandning. Utifran fakta som noteras vid
besiktningen gérs bedémningar for att avgéra vilka mojligheter som finns for att spara energi i byggnaden.
Fér att ge basta méjliga forslag pa energieffektiviserande atgarder, som inte férsamrar inomhusklimatet, &r
besiktning nédvandig som grund.

Vid energibesiktningen inhdmtas fakta om byggnadens nuvarande energianvandning samt évriga uppgifter
om byggnadens kondition. Uppgifterna noteras i ett omfattande protokoll och skickas till Anticimex
Energicenter, dar berakningar for atgardsférslag utfors och resultatrapport sammanstélls.

Ar 2006 tradde lagen om energideklaration i kraft i syfte att minska energianvandningen inom
byggnadssektorn med 20 %. Innan utgangen av 2008 ska darmed alla flerbostadshus och specialbyggnader
dver 1 000 m? kunna uppvisa en energideklaration. Byggnader med nyttjanderétt, sa som t ex hyresrétter,
bostadsrétter och lokaler som hyrs ut ska ha en energideklaration till arsskiftet 2008/09. Under denna
kategori finns dven en- och tvabostadshus som hyrs ut eller upplats med bostadsratt. N&r det géller
bostadsratter &r det bostadsrattsféreningen som ska se till att det finns en energideklaration. Anticimex &ar
ackrediterat av Swedac fér att utféra energideklarationer och i mappen som medféljer denna rapport finner Ni
energideklarationen fér Er byggnad.

Energiberakning

P& Anticimex Energicenter genomférs berdkningar i ett berékningsprogram utifran de fakta som insamlats vid
energibesiktningen. Handlaggaren och energiexperten bedémer med hjélp av protokollet och
berakningsunderlaget vilka atgarder som ar lampliga att genomféra i byggnaden.

Atgéarder

Samtliga atgarder som vi visar i den hér rapporten ar atgarder som ger nagon form av energimassig
besparing, av uppvarmning och varmvattentillverkning eller férbattring av inomhusmiljén. |
energideklarationen presenteras enbart de atgarder som ar kostnadseffektiva, det vill saga de atgarder som
har en rimlig aterbetalningstid i forhallande till investeringen.

Las mer om respektive atgard i medféljande faktablad, som Ni finner i bilagorna.

Rapportering till Boverket och utfardande av energideklarationsbevis

Anticimex rapporterar uppgifter om bland annat byggnadens energianvandning och férslag pa
kostnadseffektiva atgarder till Boverket. En utskriven version av densamma finner Ni i mappen som féljer
med féreliggande rapport. Det &r Boverket som samlar in de uppgifter som krévs enligt lagen om
energideklaration. Ni som byggnadséagare far ett bevis som ska anslas pa en val synlig plats exempelvis i
husets entré/trappuppgang/reception eller liknande (1 per byggnad), sa att den askadliggérs for samtliga
boende i flerbostadshuset. Uppgifterna i energideklarationsregistret far bland annat behandlas for
framtagande av statistik, uppféljning och utvardering av energianvandningen och inomhusmiljén i
bebyggelsen (SFS 2006:985 18 §1-5).

;¢ © Anticimex
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ATGARDSRAPPORT - Anticimex Energideklaration

Objektsbeskrivning och berédkningsunderlag

Byggnadsar:
1959

Tillbyggt/renoverat:

Nya yttertak -96. Kulvertbyten -06. Stambyten och badrumsrenoveringar -03. Fénsterbyten till isolerglas -93.
Nya fasader samt tillaggsisolering -93

Hustyp:

Ett friliggande flerbostadshus med 4 plan, kéllare och vind

Antal vaningsplan:
4 st

Antal lagenheter:

27 st
Ytor:
Atemp: 2 584 m°
Kallare: 646 m?
Byggnadskonstruktion

Grund: Kallare
Stomme, material: Blandat
Fasad: Fasadtegel
Fénsteryta och typ:
163 m? 3-glas isolerruta
Vindsbjilklag:
Yta: 646 m’
Typ av isolering: Mineralullsplatta
Tjocklek, befintlig isolering: 10 cm
Tjocklek, tillaggsisolering: 40 cm

Uppvarmning

Viarmesystem: Vattenburet varmesystem
Varmekalla: Fjarrvarme
Verkningsgrad: 95 %

Ventilation

Ventilation: Sjalvdragsventilation
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK), ar ej genomférd i byggnaden

Boverket har utformat féreskrifter om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem med regelbundna
intervaller, for att undersoka funktionen och egenskaperna i ventilationssystemet, sa att frslag for atgarder
angaende férbattring av inomhusklimatet och energihushaliningen kan undersékas. Enligt uppgifter som
erhallits har sadan funktionskontroll av ventilationssystemet inte blivit utford.
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ATGARDSRAPPORT - Anticimex Energideklaration

Radon

Radonmatningar har ej genomférts i byggnaden.

Fér att uppfylla rekommendationer for manniskors héalsa i bostader avseende gransvarden for radongas (200
Bg/m?), enligt Miljsbalken, Boverkets byggregler, Socialstyrelsens allménna rdd mm, bér méatning av aktuell

radonhalt utfdras i byggnaden.

Temperaturer +0,5°C

Liagenhet: 21°C
Kallare: 18°C

Vattenanvandning

Har har vi férdelat den totala férbrukningen under féregaende ar (2 945 m3 vatten/ar) mellan samtliga byggnader.

Vattenférbrukning: 680 m*/ar
Pris fér kallvatten (inkl. moms): 22,90 kr/m°
Tillverkning av varmvatten: Fjarrvarmecentral

Energipriser
El- och natpris

Energiavgift: 79,90 6re/kWh
Energiskatt: 27,00 6re/kWh
Fast avgift el: 192 kr/ar
Nat avgift: 10,40 6re/kWh
Fast avgift nat: 7 860 kr/ar
(samtliga priser ovan ar exkl. moms)
Totalt elpris: 192,64 6re/lkWh
(totalt elpris inkluderar fasta avgifter och moms)
Matarsakring: 50 A
Fjarrvarmepris
Energiavagift: 486 kr/MWh
Totalt fjarrviarmepris: 60,75 6re/kWh
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ATGARDSRAPPORT - Anticimex Energideklaration

Energianvandning

Nuvarande energianvandning

Arlig energiférbrukning: 266 686 kWh fiarrvarme och 29 177 kWh verksamhetsel och fastighetsel
Har har vi férdelat den totala férbrukningen under féregéende &ar (1 090 481 kWh/ar fidrrvarme , 119 303 kWh/ér el) mellan
samtliga byggnader.

Fjarrvdrme: 266 686 kWh/ar varav  Varmvattentillverkning: 85 260 kWh/ar

Uppgiften om energianvandningen &r tagen fran foregdende ars faktura, i de fall dar uppgifter om
energianvandning saknas har dessa réknats fram.

Enligt Boverkets anvisningar ska energiatgangen fér verksamhetsel inte inga i byggnadens energiprestanda.
Till verksamhetsel rdknas t.ex. motorvarmare, utomhusbelysning och el som anvénds i byggnadens
gemensamma tvéttstuga. Aven el som anvands av ndgon som hyr en lokal i byggnaden raknas till
verksamhetsel.

Exempel pa fastighetsel &r el till fast installation av belysning i kommunikationsstrak i exempelvis trapphus
och kallare, pumpar, ventilationsflaktar, hissar och dylikt.

Energianvandning efter genomférda atgarder
Fjarrvarme: 203 796 kWh/&r varav ~ Varmvattentillverkning: 81 390 kWh/ar

Besparingsmdjlighet: 42 900 kr/ar

For specifikation av féreslagna atgérder se vidare under rubriken Féreslagna atgarder.

Foreslagna atgarder

Information om respektive atgardsforslag bifogas pa separat faktablad.

Ventilation

Er byggnad ventileras med sjélvdrag.

Som ett mer férdelaktigt forbattringsforslag till inomhusmiljon rekommenderas kontinuerlig luftvéxling genom
installation av mekanisk, franluftsventilation med permanent drift och energieffektiva flaktar. Méjlighet till
komplettering av franluftsventilationen med &tervinning, genom installation av franluftsvarmepump, som
energibesparande atgérd, bor dven utredas.

For att ventilationen ska fungera i byggnaden &r det viktigt att friskiuftsventiler och franluftskanaler ar 6ppna
och rengjorda.
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ATGARDSRAPPORT - Anticimex Energideklaration

Vattenbesparing

Besparing i kWh:
Besparing i m*:
Besparing i kr:
Investering:

Reglering med innegivareteknik

3 870 kWh/ar

204 m*/ar

7 020 kr/ar

8 600 kr inkl. moms

Besparing i kWh:
Besparing i kr:
Investering:

Tillaggsisolering av vindsbjalklag

29 030 kWh/ar
17 640 kr/ar
8 400 kr inkl. moms

Besparing i kWh:
Besparing i kr:
Investering:

Ovrigt

29 990 kWh/ar
18 220 kr/ar
139 800 kr inkl. moms

Férdelning av fiarrvarme sker fran fijarrvarmecentralen, dar varme fordelas till alla byggnader som &r anslutna
till varmecentralen. Vid byte till reglering med innegivareteknik férdelas investeringskostnaden for atgérden
lika mellan samtliga byggnader. Installationen baseras pa att varmesystemet har en standardiésning. Med det
menas att en reglerutrustning i fiarrvarmecentralen reglerar varmen till samtliga anslutna byggnader.

Vid en tillaggsisolering av vindsbjalklaget tillkommer kostnader fér eventuella extraarbeten s& som
brandisolering av imkanal/skorsten, gavelventiler, demontering av vindsforrad, vindaviedare mm.

Investeringskostnaden for vattenbesparing &r baserad pa att det installeras vattenbesparingsprodukter pa tre
tappstallen i samtliga lagenheter - kék, tvattstall och i handdusch. Besparingen &r baserad pé att det

installeras vattenbesparingsprodukter pa samtliga tappstallen.

Med vanlig héalsning
Anticimex Energigenter
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Minskad energiforbrukning och energikostnad - Frétunagatan 16 A-C, 761 45 Norrtélje
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kWh SEK

. Foreatgard D Efter atgard

Fore atgérd Efter atglrd

Fiarvarme KWh/ar 266 686 203 796
Energipriser

Typ Enhet Pris/enh
Fjarrvdarme SEK/KkWh 0,61

Besparin

Energibehov och kostnad fore atgard/ar N 266686 - 162012
Energibehov och kostnad efter atgard/ar 203 796 123 806

Besparing/ar 62 890 38 206 |




qBoverket

Byggnadens &gare - Kontaktuppgifter

Energideklaration

Version: 1.4
Dekl.id: 152312

Agarens namn

BRF Véktaren

Personnummer/Organisationsnummer

Utlandsk adress

714400-1950 [~
Adress Postnummer Postort
Stegelbacksgatan 12 C 76145 Norrtélje
Land

Telefonnummer

017-6206880

Mobiltelefonnummer

E-postadress

vaktaren@brf-vaktaren.se

|§Lg_gnadens dgare - Ovriga
A

garens namn

IPersonnummer/Organisationsnummer

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun Fastighetsbeteckning
]Stockholm _:”Norrtélje || vaktaren 1
Egen beteckning Egna hem

I
Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Byggnadsid finns ej (experten har kontrollerat)
3 1 750601 r
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Frétunagatan 16a 76145 Norrtélje g
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Frétunagatan 16b 76145 Norrtélje c
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Frétunagatan 16¢ 76145 Norrtélje c




Byggnaden - Egenskaper

Projekterat genomsnittligt ventilationsfiéde i
lokaler och specialbyggnader

I/s,m?

Typkod Byggnadskategori
[321a - Hyreshusenhet, bostader >= 50% och lokaler || Flerbostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
@ Enkel  Komplex Friliggande :_j 1959
IAtemp (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av
. Férdela enligt nedan: Atemp (exkl.
® Matt varde 2427 m? Avarmgarage)
' Omvandlat fran BOA/LOA Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kéllare) 100
C Omvandling fér kontorsbyggnad (>=75%) .
Hotell, pensionat och elevhem
€ Omvandlat fran BRA
€ Omvandiat fran BTA Restaurang
BOA LOA Kontor och férvaltning
m? m?
BRA BTA Butiks- och lagerlokaler for livsmedelshandel
m2 m2 Butiks- och lagerlokaler for évrig handel
Antal kallarplan uppvarmda till >10°C B
(exkl.garageplan) Képcentrum
1 > Vard, dygnet runt
Avarmgarage A . . .
Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)
2
m
Antal vaningsplan ovan mark Skolor (foérskola-universitet)
4 Bad-, sport-, idrottsanlaggningar (ej utomhusarenor)
Antal trapphus
3 Teater-, konsert-, biograflokaler och dvriga samlingslokaler
Antal bostadslagenheter Ovrig verksamhet - ange vad
27 Summa 100




Energianvéndning

0801 - 0812

Vilken 12-manadsperiod avser energiuppgifterna? (ange férsta manaden i formatet AAMM)

Hur mycket energi har anviants for varme och kyla angivet ar (ange
matt vérde om majligt)?
Angivna virden skall inte vara normalarskorrigerade

Matt Fordelat
varde viérde
Fiarrvarme (1) 266 686 kwh @ c
Eldningsolja (2) kwh O C
Naturgas, stadsgas (3) kWh C C
Ved (4) kWh C «
Flis/pellets/briketter (5) kwh O C
Ovrigt biobransle (6) wh O C
El (vattenburen) (7) twh O C
El (direktverkande) (8) kwh O C
El (luftburen) (9) wh O C
Markvarmepump (el) (10) wh O C
Varmepump-franiuft (el) “Wh c s
(11)
Varmepump-iuft/luft (el) KWh cC s
(12)
Varmepump-luft/ e 's
h
vatten (el) (13) kW
Summa 1-13 7 (1) 266 686 kwh
Varav energi .till 85 260 kwWh 9
varmvattenberedning
Fjarrkyla (14) kWh
Finns solvarme? { Ja g Nej
Om ja, ange total solfangararea m?

Omvandlingsfaktorer for branslen i tabellen nedan géller om inte
annat uppmatts:

Eldningsolja 10 000 kWh/m?

Naturgas 11 000 kWh/1 000 m? (effektivt varmevarde)
Stadsgas 4 600 kWh/1 000 m?

Pellets 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av traslag och

fukthalt

Kalla: Energimyndigheten

F&r 6vriga biobransle varierar varmevardet beroende av
sammansittning och fukthalt. Det ar expertens ansvar att omrakna
branslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt satt.

Ovrig el (ange matt varde om majligt)
Angivna virden skall inte vara normalarskorrigerade

Matt Fordelat
varde varde
Fastighetsel (15) 2000 kwh € @
Hushallsel (16) kwh O c
Verksamhetsel (17) kWh . c
Komfortkyla (18) kWh C C
Summa 7-13,15-18 2(£2) 2 000 «kwh
Summa 1-15,18 *(£3) 268 686 kWh
Summa 7-13,15,18 * (£4) 2 000 «kwh

Ort (graddagar) Normalarskorrigerat varde

Ort (Energi-Index) Normalarskorrigerat varde

(graddagar) (Energi-Index) °
Svanberga A -] 298 340 || Norrtalje -] 296 432 \h
Energiprestanda ...varav el Referensvarde 1 Referensvarde 2
(enligt nybyggnadskrav) (statistiskt intervall)
122 «whim2 ar 1 kwh/im2ar 110 kwh/m2ar 135 - 165 kwh/m?2ar

1 Energi fér uppvarmning och varmvatten
2 Ef totalt

3 Varme, kyla och fastighetsel

4 El exklusive hushalisel och verksamhetsel
5 Underlag fér energiprestanda




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa ventilationskontroll i byggnaden? & 42 C Nej

Typ av ventilationssystem ™ FTx I~ Fr ™ F med atervinning
[T F V' sjaivdrag
Ar ver?tllatlons}fontrollen godkéand vid tidpunkten for C Jjag @ Nej e Delvis © % godkand
energideklarationen?
8 Avser nir byggnaden har fler ventilationsaggregat
Uppgifter om luftkonditioneringssystem
Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt stérre &an 12kW? C ya @ Nej

Nominell kyleffekt enligt standard
SS-EN 14 511-2:2007

Byggnadens nuvarande kyleffektbehov

Area som ar luftkonditionerad

kW kW m
Uppgifter om radon
Arradonhalten matt? Ja @ Nej
Radonhait Typ av métning Datum for radonmaétning

Bq/m3

Utférda energieffektiviseringsatgarder

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Styr- och reglerteknisk I_ Byggnadsteknisk

?:7 Installationsteknisk

3870

energianvandning

kWh/ar

sparad kWh

0,33

kr/kWh

Atgardsforslag Minskad Kostnad per Minskat utslapp av
¥ Styr- och reglerteknisk i'"' Byggnadsteknisk energianvandning sparad kWh co,
I Installationsteknisk 29030 KWHh/ar 0,03 Kr/kWh 0,12 ton/ar
Beskrivning av atgéarden
Byte till centralstyrd innegivareteknik
Atgardsférslag ) Minskad Kostnad per Minskat utslapp av
Styr- och reglerteknisk v Byggnadsteknisk energianvandning sparad kWh co,
[ Instaliationsteknisk 29990 kwhiar | 0,27 kerkwh | 0,13 ton/ar
Beskrivning av atgarden
Tillaggsisolering av vindsbjdlklag
Atgardsférslag Minskad Kostnad per Minskat utslapp av

co,

0,02 ton/ar

Beskrivning av atgarden
Vattenbesparingsprodukter




Ovrigt

Har byggnaden
deklarerats tidigare?

Cya @ Nej

Har experten

Detaljinformation gar att
besiktigat byggnaden? |finna hos

@ Jga T Nej

] Fastighetsférvaltare |

Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat foretag

Organisationsnummer

Ackrediteringsnummer

Anticimex AB 556032-9285 7022:02
Férnamn Efternamn E-postadress

Henrik Olsson henrik.olsson@anticimex.se
Expert

Férnamn Efternamn

Ove Karlsson

Datum fér godkdnnande E-postadress

2009-05-04 ove.karlsson@anticimex.se




Dekl.id: 152312

Husets energianvandning

Energideklaration fér Frotunagatan 16a, Norrtélje.

Detta hus anvander 122 kWh/m? och ar, varav el 1 kWh/m?2.
Liknande hus 135-165 kWh/m? och ar, nya hus 110 kWh/m?.
Radonmatning ar ej utférd. Ventilationskontrollen &r ej godkénd.
Detaljinformation finns hos fastighetsférvaltaren.

Se aven: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utférd 2009-05-04 av:

Ove Karlsson, Anticimex AB

5’ Boverket




